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Odciagi dymu
spawalniczego

Najtariszym, najprostszym i najbardziej skutecznym sposobem
przechwytywania dyméw spawalniczych jest zastosowanie ramion
odciggowych. Odciggi spawalnicze w naszej ofercie to zestawy, ktére
sktadajg sie z ramion odciggowych na wspornikach Sciennych lub
wysiegnikach oraz wentylatoréw transportujgcych dym spawalniczy poza
stanowisko pracy. W zaleznosci od aplikacji oraz indywidualnych wymagan

uzytkownika odciggi dymow spawalniczych dostepne sg z ramionami

Oskar lub ekonomicznymi ramionami przewodowymi Econ.

PRzEMYStowY STANDARD
PROFESJONALNE rozwiazania
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Uuzo

OSKAR CLASSIC
1000 2-4 m

Uniwersalny  zespot

regularnych  prac  spawalniczych

odciggowy przeznaczony do

Ciggtego dziatania odciggu. Przeznaczony do lekkich

i nieagresywnych zanieczyszczer powietrza.

wymagajacych

ZASTOSOWANIE KO

regularne prace spawalnicze

RUKCJA

ramie odciggowe Oskar Classic 160

odciag lekkich i nieagresywnych wspornik Scienny WS

zanieczyszczen powietrza
wentylator ZWR-03

wiacznik silnikowy z zabezpieczeniem

UZO OSKAR CLASSIC 1000, zasieg 2-4 m

CECHY

uniwersalna konstrukcja

gtadkie i proste w utrzymaniu wnetrze rur

wszystkie przeguby na zewngtrz

niskie opory przeptywu

model wiszacy zasieg osie obrotu wspornik
Uz016020 2m 1 WS-160
Uz016030 3m 1 WS-160
Uz016040 4m 1 WS-160

przeptyw zasilanie

1000 m*h 3x400/50 Hz

W standardowej dostawie ramie odciggowe Oskar, wspornik, wentylator, wigcznik Scienny z zabezpieczeniem.

Opcje ramienia odciggowego: L, W, A, G, 500 - wiecej w cze$ciach, opcjach, automatyce.
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ramie odciggowe
0CG1620
0G1630

0C1640

moc

0,75 kW

wentylator
ZWR-03
ZWR-03

ZWR-03

wyfacznik silnikowy

ZAR-WS 01,6-2,5A

indeks
100552
100553

100554

poziom hatasu w
odlegtosci T m

77 dB(A)
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Uuzo

OSKAR CLASSIC
1000 5-9 m

Uniwersalny zespdt odciggowy przeznaczony do

regularnych  prac  spawalniczych  wymagajacych

Ciggtego dziatania odciggu. Przeznaczony do lekkich

i nieagresywnych zanieczyszczen powietrza.

ZASTOSOWANIE KONSTRUKCJA CECHY

regularne prace spawalnicze ramie odciggowe Oskar Classic 160 uniwersalna konstrukcja

odciag lekkich i nieagresywnych wysiegnik obrotowy WM gtadkie i proste w utrzymaniu wnetrze rur
zanieczyszczen powietrza wentylator ZWR-03 wszystkie przeguby na zewnatrz

wigcznik silnikowy z zabezpieczeniem niskie opory przeptywu

UZO OSKAR CLASSIC 1000, zasieg 5-9 m

model wiszacy zasieg osie obrotu wysiegnik ramie odciggowe wentylator indeks
Uz016050 5(2+3)m 2 WM1-20160 0CG1630 ZWR-03 100555
Uz016060 6(3+3)m 2 WM1-30160 0CG1630 ZWR-03 100556
Uz016070 7 (2+2+3) m 3 WM2-22160 0CG1630 ZWR-03 100557
Uz016080 8 (3+2+3) m 3 WM2-32160 0CG1630 ZWR-03 100558
Uz016090 9 (4+2+3)m 3 WM2-42160 0G1630 ZWR-03 100559

poziom hatasuw
przeptyw zasilanie moc wyfacznik silnikowy odlegtosci T m

1000 m%h  3x400/50 Hz 0,75 kw ZAR-WS 01,6-2,5 A 77 dB(A)
W standardowej dostawie ramie odciggowe Oskar, wysiegnik obrotowy, wentylator, wigcznik $cienny z zabezpieczeniem.

W przypadku podtaczenia do rozbudowanej sieci wentylacyjnej dostepny zespét odciggowy z wigkszym wentylatorem.
Opcje ramienia odciggowego: L, W, A, G, 500 - wiecej w czesciach, opcjach, automatyce.
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Uuzo

OSKAR CLASSIC
2000 2-4 m

Uniwersalny zespdt odciggowy przeznaczony do

regularnych  prac  spawalniczych  wymagajacych
ciagtego dziatania odciggu. Przeznaczony do lekkich

i nieagresywnych zanieczyszczen powietrza.

ZASTOSOWANIE KONSTRUKCJA CECHY
regularne prace spawalnicze ramie odciggowe Oskar Classic 200 uniwersalna konstrukcja
odciag lekkich i nieagresywnych wspornik $cienny WS gtadkie i proste w utrzymaniu wnetrze rur
zanieczyszczen powietrza .
wentylator ZWR-05 wszystkie przeguby na zewngtrz
wigcznik silnikowy z zabezpieczeniem niskie opory przeptywu

UZO OSKAR CLASSIC 2000, zasieg 2-4 m

model wiszacy zasieg  osie obrotu wspornik ramie odciggowe wentylator indeks
Uz020020 2m 1 WS-200 0G-2020 ZWR-05 103100
Uz020030 3m 1 WS-200 0C2030 ZWR-05 103101
Uz020040 4m 1 WS-200 0C-2040 ZWR-05 103102

poziom hatasu w
przeptyw zasilanie moc wyfgcznik silnikowy odlegtosci 1 m

2000 m¥h  3x400/50 Hz 2,2 kW ZAR-WS 04-6,3 A 80 dB(A)

W standardowej dostawie ramie odciggowe Oskar, wspornik wentylator, wiacznik scienny z zabezpieczeniem.
Opcje ramienia odciggowego: L, W, A, G, 500 - wiecej w czesciach, opcjach, automatyce.
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Uuzo

OSKAR CLASSIC
2000 5-9 m

Uniwersalny zespét odciggowy przeznaczony do

regularnych  prac  spawalniczych  wymagajgcych

Ciggtego dziatania odciagu. Przeznaczony do lekkich

i nieagresywnych zanieczyszczer powietrza.

ZASTOSOWANIE KONSTRUKCJA CECHY
regularne prace spawalnicze ramie odciggowe Oskar Classic 200 uniwersalna konstrukcja
odciag lekkich i nieagresywnych wysiegnik obrotowy WM gtadkie i proste w utrzymaniu wnetrze rur
zanieczyszczen powietrza
wentylator ZWR-05 wszystkie przeguby na zewngtrz
wigcznik silnikowy z zabezpieczeniem niskie opory przeptywu

UZO OSKAR CLASSIC 2000, zasieg 5-9 m

model wiszacy zasieg osie obrotu wysiegnik ramie odciggowe wentylator indeks
Uz020050 5(2+3) m 2 WM1-20200 0C2030 ZWR-05 103103
Uz020060 6(3+3)m 2 WM1-30200 0C2030 ZWR-05 103104
Uz020070 7 (2+2+3)m B WM2-22200 0C-2030 ZWR-05 103105
Uz020080 8(3+2+3)m B WM2-32200 0C-2030 ZWR-05 103106
Uz020090 9 (4+2+3)m 3 WM2-42200 0C-2030 ZWR-05 103107

poziom hatasuw
przeptyw zasilanie moc wyfgcznik silnikowy odlegtosci T m

2000 m¥h  3x400/50 Hz 2,2 kW ZAR-WS 04-6,3 A 80 dB(A)

W standardowej dostawie ramie odciggowe Oskar, wysiegnik obrotowy, wentylator, wigcznik $cienny z zabezpieczeniem.
Opcje ramienia odciggowego: L, W, A, G, 500 - wiecej w czesciach, opcjach, automatyce.

www.oskarairproducts.com > urzqdzenia wentylacji stanowiskowej
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UZE ECON

1000 2-5 m

Ekonomiczny zespét odciggowy przeznaczony
do sporadycznych prac spawalniczych.
Przeznaczony do lekkich i nieagresywnych

zanieczyszczen powietrza.

ZASTOSOWANIE KONSTRUKCJA CECHY
sporadyczne prace spawalnicze ramie odciggowe Econ 160 lekka budowa
odciag lekkich i nieagresywnych wspornik Scienny WS (UZE 2m i 3m) wewnatrzna konstrukcja wsporcza

anieczyszczen powietrza U ) . . )
Zanieczyszczen powietrz wysiegnik nieobrotowy WO (UZE 4m i 5m) tatwe i stabilne manewrowanie

wentylator ZWR-03
wigcznik silnikowy z zabezpieczeniem

przepustnica w ssawce

UZE ECON 1000, zasieg 2-5m

model wiszacy zasieg osie obrotu wspornik / wysiegnik ramie odciggowe wentylator indeks
UZE16020 2m 1 WS-160 ECG1620 ZWR-03 103992
UZE16030 3m 1 WS-160 ECG1630 ZWR-03 103993
UZE16040 4(1+3)m 1 WO0-10160 ECG1630 ZWR-03 103994
UZE16050 5(2+3)m 1 W0-20160 ECG1630 ZWR-03 103995
poziom hatasu

przeptyw zasilanie moc wyfacznik silnikowy w odlegtosci T m

1000 m¥h 3x400/50 Hz 0,75 kW ZAR-WS 01,6-2,5A 77 dB(A)

W standardowej dostawie ramie odciggowe Econ, wspornik/ wysiegnik obrotowy, wentylator, wigcznik Scienny z zabezpieczeniem.
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Mobilne filtry

dymu spawalniczego

Stworzylismy dla warsztatéw spawalniczych - mobilne rozwigzania do usuwania
szkodliwych pytéw, dymow i oparéw. Najskuteczniejsza metodg przechwytywania
i usuwania dymow spawalniczych jest wychwytywanie i odcigg dymow
spawalniczych u zrédta ich powstawania.

Jednostki mobilne stuzg do pracy sporadycznej albo ciggtej. Odciggi spawalnicze
z filtrem dostepne sg w réznych konfiguracjach medidw filtracyjnych: z filtrami

wymiennymi oraz wkfadami filtracyjnymi wyposazonymi w system regeneracji,

ktéry pozwala na ich oczyszczanie podczas pracy urzadzenia.

PRZEMYStowY STANDARD

BRANZOWE rozwiAZANIA

www.oskarairproducts.com > urzqdzenia wentylacji stanowiskowej 09



ZASTOSOWANIE

wentylacja stanowiskowa*

uzytkowanie profesjonalne
odcigg lotnych, suchych pytéw

stanowiska naprawcze

Odciagi spawalnicze z systemem regeneracji wkfadow
filtracyjnych przeznaczone sg do pracy, w ktérej wymagana
jeststatapracaodciggu.Stan 1000 (Rollout)jesturzadzeniem,
ktore znakomicie sprawdza sie w pracach spawalniczych

oraz filtracji suchych zanieczyszczen powietrza.

RUKCJA |

stalowa spawana obudowa malowana
proszkowo

trzy stopnie filtracji
uktad regeneracji wktadu gtéwnego**

ramie odciggowe Oskar w zestawie

CECHY

petna mobilnos¢

stabilne pozycjonowanie ssawki
ergonomiczny ksztatt ssawki
tatwa obstuga wkfadu filtracyjnego

wyposazony w przycisk kontrolujgcy
oczyszczanie filtra

STAN 1000
poziom hatasu

model ramie zasieg ramienia  przeptyw nominalny zasilanie moc silnika w odlegtosci T m indeks
STAN 1000 OC-1620P 2m 1000 m%h 3x400/50Hz 1,1 kW 72 dB(A) 103802-000P
STAN 1000 OC-1630P 3m 1000 m%h 3x400/50Hz 1.1 kW 72 dB(A) 103803-000P
model wymiar bez ramienia odciggowego (szer. x gteb. wys.***)
STAN 1000 908 x 744 x 1424 mm
WKLADY FILTRACYJNE

rodzaj wktadu typ filtra klasa filtra indeks

PREFILTR metalowy Coarse 30% (G2) 240007

FILTR GEOWNY patronowy skutecznos$¢ 99% dla czastek > 0,5um 242080

FILTR WYLOTOWY U8 PO EIE Coarse 70% (G4) 240672

weglem aktywnym

*z wytqczeniem zrqcych i agresywnych chemicznie opardw lub gazow. Prosimy o kontakt z przedstawicielem w celu dobrania najlepszej konfiguracji do twojej aplikacji.
**wymaga podtgczenia do instalacji sprezonego powietrza (5 - 5,5 bar)
4E wysokos¢ moze ulec zmianie w zaleznosci od producenta silnika

10  www.oskarairproducts.com > urzgdzenia wentylacji stanowiskowej
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Odciagi
regeneragji wkfadow filtracyjnych

spawalnicze  z  systemem

przeznaczone sg do pracy, w ktdrej

wymagana jest stata praca odciggu.
Stan 2002 (Giant 2) jest uktadem o
dwa razy wiekszej wydajnosci i jest

w stanie obstugiwa¢ dwa stanowiska

spawalnicze lub jedno stanowisko bardzo

ciezkiego spawania lub ciecia.

ZASTOSOWANIE TRUKCJA | CECHY

wentylacja stanowiskowa* stalowa spawana obudowa malowana petna mobilnos¢

. ) ) proszkowo . ) ) )
uzytkowanie profesjonalne stabilne pozycjonowanie ssawki
t topnie filtracji
odcig lotnych, suchych pytéw rey stopnie iftrad ergonomiczny ksztatt ssawki
kh ji wkt 16 xx
stanowiska naprawcze ukiad regeneracji wkiadu giownego tatwa obstuga wkiadu filtracyjnego
ramie odciggowe Oskar w zestawie . ) .
wyposazony w przycisk kontrolujgcy

oczyszczanie filtra

STAN 2002
poziom hatasu
model ramie zasieg ramienia  przeptyw nominalny zasilanie moc silnika w odlegtosci T m indeks
STAN 2002 0C2020P 2m 2000 m¥h 3x400/50 Hz 2,2 kw 75 dB(A) 104010-000C
STAN 2002 0C2030P 3m 2000 m¥h 3x400/50Hz 2,2 kw 75 dB(A) 104011-000C
STAN 2002 2 x 0CG1620P 2m 2000 m%h 3x400/50Hz 2,2 kw 75 dB(A) 104012-000C
STAN 2002 2 x0C1630P 3m 2000 m%h 3x400/50Hz 2,2 kw 75 dB(A) 104013-000C
model wymiar bez ramienia odciggowego (szer. x gteb. wys.)
STAN 2002 1377 x 862 x 1188 mm

WKLADY FILTRACY]NE

rodzaj wktadu typ filtra klasa filtra indeks
PREFILTR metalowy Coarse 30% (G2) 240007
FILTR GEOWNY patronowy skutecznos$¢ 99% dla czastek > 0,5um 242080

widknina impregnowana

FILTR WYLOTOWY
weglem aktywnym

Coarse 70% (G4) 240672

*zwytqczeniem zrgcych i agresywnych chemicznie opardw lub gazéw. Prosimy o kontakt z przedstawicielem w celu dobrania najlepszej konfiguracji do twojej aplikacji.
**ywymaga podtqczenia do instalacji sprezonego powietrza (5 - 5,5 bar)

2023-12-15
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CRAWLAIR

MOBILNY | WISZACY

Odciagi spawalnicze z systemem regeneracji wkladow

filtracyjnych przeznaczone sg do pracy, w ktérej wymagana

jest stata praca odciggu. Crawlair jest urzadzeniem, ktére

znakomicie sprawdza sie w pracach spawalniczych oraz filtracji

lotnych, suchych zanieczyszczen powietrza.

ZASTOSOWANIE |  KONSTRUKCJA | cechy
wentylacja stanowiskowa* stalowa, spawana obudowa malowana petna mobilnos¢ modelu M
proszkowo

uzytkowanie profesjonalne stabilne pozycjonowanie ssawki
odciag lotnych, suchych pytéw dwa stopnie filtraji ergonomiczny ksztatt ssawki
i A * K

stanowiska naprawcze ukiad regeneracji wkiadu giownego fatwa obstuga wkfadu filtracyjnego
ramie odciggowe Oskar w zestawie . ) .
wyposazony w przycisk kontrolujgcy

oczyszczanie filtra

CRAWLAIR
poziom hatasu
model ramie zasieg ramienia  przeptywa maksymalny zasilanie moc silnika w odlegtosci T m indeks
M1000 OC-1620P 2m 1000 m%h 3x400/50 Hz 1.1 kW 73 dB(A) 103826-000C
M1000 OC-1630P 3m 1000 m¥h 3x400/50 Hz 1.1 kW 73 dB(A) 103901-000C
01000 0CG1620 2m 1000 m*h 3x400/50 Hz 1.1 kW 73 dB(A) 103895-000C
01000 0C-1630 3m 1000 m*h 3x400/50 Hz 1.1 kW 73 dB(A) 100603-000C
model wymiar bez ramienia odciggowego (szer. x gteb. wys.)
M1000 1231 x 607 x 791 mm
01000 1211 x 800 x 772 mm

WKLADY FILTRACYJNE

rodzaj wktadu typ filtra klasa filtra indeks
PREFILTR metalowy Coarse 30% (G2) 240007
FILTR GEOWNY patronowy klasa pytu M 243855

*z wytqczeniem zrqcych i agresywnych chemicznie opardw lub gazow. Prosimy o kontakt z przedstawicielem w celu dobrania najlepszej konfiguracji do twojej aplikacji.
**wymaga podtgczenia do instalacji sprezonego powietrza (5 - 5,5 bar)

12  www.oskarairproducts.com > urzgdzenia wentylacji stanowiskowej

Sl-¢l-€20¢



2023-12-15

BOXAIR

BXWM4

g

Rodzina urzadzen Boxair zostata zaprojektowana do pracy
sporadycznej, w ktdrej niewymagana jest stata praca
odciggu. Wymienne wktady filtracyjne i ramiona Econ to

filtracja zanieczyszczen powietrza za niewygérowang cene.

ZASTOSOWANIE | KONSTRUKCJA CECHY
wentylacja stanowiskowa* stalowa, spawana obudowa malowana petna mobilnos¢
proszkowo

nieregularne prace spawalnicze stabilne pozycjonowanie ssawki

dwa stopnie filtracji

odciag lotnych, suchych pytéw ergonomiczny ksztatt ssawki

stanowiska naprawcze wskaznik zabrudzenia filtra tatwa obstuga wkfadu filtracyjnego

przewodowe ramiona Econ w zestawie

BOXAIR
poziom hatasu
model ramie zasieg ramienia  przeptyw maksymalny zasilanie moc silnika w odlegtosci T m indeks
BXWM4-7041 ECG1620P 2m 1400 m*/h 1x230/50Hz 1,1 kw 74 dB(A) 105085-0011
BXWM4-7041 ECG1630P 3m 1400 m*¥h 1x230/50Hz 1,1 kW 74 dB(A) 105085-0012
BXWM4-2042 2 x EG1620P 2m 2x850 m¥h 1x230/50Hz 1,1 kW 74 dB(A) 105085-0031
BXWM4-2042 2 x EG1630P 3m 2 x 850 m¥h 1x230/50Hz 11 kW 74 dB(A) 105085-0032
model wymiar bez ramienia odciggowego (szer. x gteb. wys.)
2041 /2042 650 x 710 x 1250 mm

WKLADY FILTRACYJNE

rodzaj wktadu typ filtra klasa filtra indeks
PREFILTR metalowy Coarse 30% (G2) 242207
FILTR GEOWNY kompaktowy ePM1 80% (F9) 242858

*z wytqczeniem zrqcych i agresywnych chemicznie oparow lub gazéw. Prosimy o kontakt z przedstawicielem w celu dobrania najlepszej konfiguracji do twojej aplikacji.

www.oskarairproducts.com > urzqdzenia wentylacji stanowiskowej 13



BOXAIR

BASIC

ZASTOSOWANIE

wentylacja stanowiskowa*
nieregularne prace spawalnicze
odciag lotnych, suchych pytéw

stanowiska naprawcze

Rodzina urzadzer Boxair zostata zaprojektowana
do pracy sporadycznej, w ktdrej niewymagana jest
stata praca odciggu. Wymienne wktady filtracyjne
i ramiona Econ to filtracja zanieczyszczen powietrza
za niewygoérowana cene. Boxair Basic sprawdza sie

do prac amatorskich i pétprofesjonalnych.

KONSTRUKCJA

stalowa, spawana obudowa malowana
proszkowo

trzy stopnie filtracji
wskaznik zabrudzenia filtra
licznik motogodzin

przewodowe ramie Econ w zestawie

| CECHY

petna mobilnos¢
stabilne pozycjonowanie ssawki
ergonomiczny ksztatt ssawki

fatwa obstuga wkfadu filtracyjnego

BOXAIR
poziom hatasu w

model ramie zasieg ramienia  przeptyw maksymalny zasilanie moc silnika odlegtosci 1 m indeks
BASIC ECG1620P 2m 950 m*h 1x230/50Hz 0,75 kw 72 dB(A) 101607
BASIC ECG1630P 3m 950 m¥/h 1x230/50Hz 0,75 kw 72 dB(A) 103808
model wymiar bez ramienia odciggowego (szer. x gteb. wys.)
BASIC 535x 585 x 908 mm
WKLADY FILTRACYJNE

rodzaj wktadu typ filtra klasa filtra indeks

PREFILTR mata filtracyjna Coarse 40% (G2) 241493

FILTR POSREDNI panelowy Coarse 70% (M5) 241492

FILTR GEOWNY kompaktowy ePM1 80% (F9) 241491

* zwytqczeniem zrgcych i agresywnych chemicznie opardéw lub gazéw. Prosimy o kontakt z przedstawicielem w celu dobrania najlepszej konfiguracji do twojej aplikacji.
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Modutowy system filtracyjny FPM

Standardowa konstrukcja modutowego filtra patronowego FPM zostata zaprojektowana do oczyszczania powietrza
z niewybuchowych oraz nieagresywnych chemicznie pytéw suchych powstajacych w procesach produkcyjnych.

Konstrukgja filtra sktada sie z podstawy z szufladg lub szufladami na odpady, komory wktaddw filtracyjnych oraz komory

0cCzyszczania wkfaddw sprezonym powietrzem.

WYSOKA SKUTECZNOSC

FILTRACJI POWIETRZA

1.?.

Modutowa  budowa  systemu
filtracyjnego FPM pozwala
konfigurowac ostateczng wersje
urzadzenia w zaleznosci  od

wymagan aplikacji lub sposobu
dostawy. Konfiguracje FPM
uzupetniajg  wktady filtracyjne,
ktérych odpowiedni dobor
zapewnia  wielkos¢  catkowitej
powierzchnifiltrujgcejodpowiednia
do rodzaju zanieczyszczen a takze
do ilosci odcigganego powietrza.
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ZASTOSOWANIE | KONSTRUKCJA

odcigg dyméw spawalniczych rama z profili stalowcyh

odcig lotnych, suchych pytéw poszycie z blach stalowych

uzytkowanie profesjonalne malowana proszkowo

stanowiska warsztatowe podstawa z szufladami na zanieczyszczenia

stanowiska naprawcze pionowo umieszczone patronowe wktady
filtracyjne

wentylator z falownikiem
opcjonalny zespo6t wylotowy zima / lato

automatyczny system oczyszczania filtrow”

*wymaga podtqczenia do instalacji sprezonego powietrza (5 - 5,5 bar)

16
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prosta i bezpieczna obstugta wktadow
filtracyjnych

modutowos¢ konstrukgji
szeroki zakres przeptywdw

fatwos¢ montazu
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MODULOWY SYSTEM FILTRACY]NY FPM

Powierzchnia Przeptyw Moc* llos¢
Procesy Model filtracyjna [mz] [ms/h] [kw] wktaddow Indeks
FPMXL04-WSS6000 120 4000 - 6000 55 4 104592
FPMXL04-WSS7500 120 4000 - 7500 7.5 4 103861
SPAWANIE FPMXL06-WSS11000 180 7500 - 11000 11 6 103862
systemy odciggu
lokalnego FPMXL08-WS515000 240 11000 - 15000 15 8 103863
FPMXL10-WSS18000 300 15000 - 18000 18,5 10 103864
FPMXL12-WSS22000 360 18000 - 22000 22 12 103865
FPMXL04-WSA10000 120 6000 - 10000 11 4 103867
SPAWANIE FPMXL06-WSA14500 180 10000 - 14500 15 6 103868
gﬁzsf-zpcjla,me powietrza tla (np. FPMXL08-WSA19000 240 14500 - 19000 18,5 8 103869
wentylacja przewiewna) FPMXL10-WSA24000 300 19000 - 24000 22 10 103870
FPMXL12-WSA29000 360 24000 - 29000 30 12 103871
FPMXL04-GDN5000 120 4000 - 5000 75 4 103873
FPMXL06-GDN7500 180 5000 - 7500 75 6 103874
SZLIFOWANIE FPMXL08-GDN10000 240 7000 - 10000 11 8 103875
FPMXL10-GDN12000 300 10000 - 12000 15 10 103876
FPMXL12-GDN14500 360 12000 - 14500 18,5 12 103877
FPMXL04-LFD3500 120 2000 - 3500 4 4 103879
FPMXL06-LFD5500 180 3500 - 5500 75 6 103880
CIECIE LASEREM FPMXL08-LFD7500 240 5500 - 7500 75 8 103881
FPMXL10-LFD9000 300 7500 - 9000 1 10 103882
FPMXL12-LFD11000 360 9000 - 11000 11 12 103883
FPMXL04-PFD3000 120 2000 - 3000 4 4 103885
FPMXL06-PFD4500 180 3000 - 5000 75 6 103886
CIECIE PLAZMA FPMXL08-PFD6000 240 4000 - 6000 75 8 103887
FPMXL10-PFD7500 300 6000 - 7500 75 10 103888
FPMXL12-PFD9000 360 7500 - 9000 11 12 103889
WKLEADY FILTRACYJNE WYMIARY
rodzaj wktadu** typ filtra klasa filtra indeks model wymiar (szer. x gteb. wys.)
F;;gﬁmxzo - metalowy Coarse 30% (G2) 240313 FPMXLO4 1400 x 1168 x 3031 mm
Prefiltr FPMXL06 1952 x 1168 x 3031 mm
(1020%1020x40 mm) metalowy Coarse 30% (G2) 242073
FPMXLO8 2502 x 1168 x 3031 mm
FILTR GEOWNY XL patronowy dlsak lcjizcsigl? ézéoégzom LHEny FPMXL10 3052 x 1168 x 3031 mm
FPMXL12 3602 x 1168 x 3031 mm

*urzqdzenia o mocy powyzej 15kW posiadajq oddzielng, wolnostojgcq komore wentylatorowq
**yielkos¢ zamontowango prefiltra w zaleznosci od wersji wykonania urzqdzenia FPM
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o
St a n OW I s ka Stanowiska spawalnicze i szlifierskie spetniaja zasady

ergonomii oraz warunki bezpieczeristwa pracy.

[ ] [ ]
Z o d c I q gl e m Produkty zostaty zaprojektowane do statej pracy

odciagu.

Zapewniamy solidnej konstrukgji stanowiska robocze
do prac warsztatowych, spawalniczych i szlifierskich
Dzieki uzytym technologiom zabezpieczamy przed
szkodliwym dziataniem zanieczyszczen powietrza
lokalizujgc zanieczyszczenia ponad powierzchnig

stofu oraz w zasiegu ramienia odciggowego.

ERGONOMICZNE | BEZPIECZNE

Zaprojektowane
do statej pracy
odciggu

18  www.oskarairproducts.com > urzqdzenia wentylacji stanowiskowej
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Stanowiska z odciggiem przeznaczone sg do pracy, w

oraz odciggu

ktorej wymagana jest stata praca odciggu. Urzadzenie

S-1000 znakomicie sprawdza sie w pracach spawalniczych

suchych  zanieczyszczen  powietrza.

Wymaga podtgczenia do lokalnego systemu wentylacji
odprowadzajacej zanieczyszczone powietrze na zewngtrz

lub do urzadzenia filtracyjnnego.

ZASTOSOWANIE

wentylacja stanowiskowa*
uzytkowanie profesjonalne
stanowiska warsztatowe

stanowiska naprawcze

KONSTRUKCJA

stalowa, spawana konstrukcja malowana
proszkowo

przytacza przewodu masowego
dolny odcigg z wlotem w stole
przepustnica dolnego odciggu
odciagg gorny poprzez ramie Oskar
przepustnica w ramieniu

ramie odcigowe Oskar w zestawie

| CECHY

stabilne pozycjonowanie ssawki
ergonomiczny ksztatt ssawki

lokalizacja zanieczyszczen w zasiegu ramienia
lokalizacja zanieczyszczen nad obszarem stotu

regulacja przeptywu pomiedzy odciggami

S-1000
poziom hatasu
model ramie zasieg ramienia przeptyw nominalny zasilanie moc silnika w odlegtosci T m indeks
S-1000 OC-1620P 2m 1000 m%h 3x400/50Hz 0,75 kW 76 dB(A) 103828
model wymiar bez ramienia odciggowego (szer. x gteb. wys.)
S-1000 1250 x 810 x 863 mm

*z wytqczeniem zrqcych i agresywnych chemicznie opardw lub gazow. Prosimy o kontakt z przedstawicielem w celu dobrania najlepszej konfiguracji do twojej aplikacji.
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Stanowiska z odciggiem i systemem regeneracji wktadéw
filtracyjnych przeznaczone sg do pracy, w ktérej wymagana
jest stata praca odciggu. SF-1000 jest urzadzeniem, ktére
znakomicie sprawdza sie w pracach spawalniczych oraz filtracji

suchych zanieczyszczen powietrza.

ZASTOSOWANIE

STRUKCJA

wentylacja stanowiskowa*
uzytkowanie profesjonalne
stanowiska warsztatowe

stanowiska naprawcze

stalowa, spawana obudowa malowana
proszkowo

przytgcza przewodu masowego
dolny odcigg z wlotem w stole
przepustnica dolnego odciagu
odcigg gorny poprzez ramie Oskar
przepustnica w ramieniu

ramie odciggowe Oskar w zestawie
dwa stopnie filtracji

ukfad regeneradji filtrow**

CECHY

stabilne pozycjonowanie ssawki
ergonomiczny ksztatt ssawki

lokalizacja zanieczyszczer w zasiegu ramienia
lokalizacja zanieczyszczer nad obszarem stotu
regulacja przeptywu pomiedzy odciggami
tatwa obstuga wkitadu filtracyjnego

wyposazony w przycisk kontrolujgcy
oczyszczanie filtra

SF-1000
poziom hatasu
model ramie zasieg ramienia przeptyw nominalny zasilanie w odlegtosci T m indeks
SF-1000 OC1620P 2m 1000 m¥h 3x400/50Hz 73 dB(A) 103833
model wymiar bez ramienia odciggowego (szer. x gteb. wys.)
SF-1000 1250 x 810 x 863 mm

WKLADY FILTRACYJNE

rodzaj wktadu typ filtra
PREFILTR metalowy

FILTR GEOWNY patronowy

klasa filtra indeks
Coarse 30% (G2) 240007
Klasa pytu M 243855

*z wytqczeniem zrqcych i agresywnych chemicznie oparéw lub gazéw. Prosimy o kontakt z przedstawicielem w celu dobrania najlepszej konfiguracji do twojej aplikacji.
**wymaga podtqgczenia do instalacji sprezonego powietrza (5 - 5,5 bar)
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GD/GM-1500

Stanowiska

ktérej wymagana jest stata praca odciggu. Stanowisko znakomicie

sprawdza

obrabianych. Wymaga podfaczenia do lokalnego systemu wentylagji
odprowadzajacej zanieczyszczone powietrze na zewnatrz lub do

urzadzenia filtracyjnnego.

szlifierskie z odciggiem przeznaczone sg do pracy, w

sie przy przemystowym szlifowaniu przedmiotéw

ZASTOSOWANIE | KONSTRUKCJA

CECHY

prace szlifierskie stalowa, spawana obudowa malowana ergonomiczna konstrukcja utatwiajgca prace

uzytkowanie profesjonalne
stanowiska warsztatowe

stanowiska naprawcze

proszkowo

wymienny blat roboczy

szuflady na zanieczyszczenia

sktadane ostony boczne (GM)

STOL SZLIFIERSKI

model bez obudowy wyposazenie indeks
GD1500 stnadard* 103645-00

GD1500S gniazda elektryczne 103645-01

model z obudowg wyposazenie indeks
GM1500 stnadard* 103632-00

GM1500S gniazda elektryczne 103632-01

GM1500L oswietlenie 103632-10

GM1500LS gniazda elektryczne i oswietlenie 103632-11

model wymiar (szer. x gteb. wys.)
GD1500 (1321 wesja S) 1150 x 800 x 864 mm
GM1500 (1321 wersja S, LS) 1150 x 800 x 1621 mm

*wersja standard nie zawiera gniazd elektrycznych oraz oswietlenia

odcigg poprzez Sciane tylng i blat (GD)
odciagg poprzez blat (GM)

zalecany przeptyw powietrza 1500 m¥/h
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Samonosne ramiona odciggowe

OSKAR CL ASSIC

Samonosne ramiona odciggowe Oskar Classic zapewniajg jeden z najbardziej zaawansowanych technicznie

sposobdw lokalizacji i odciggu zanieczyszczerh powietrza wprost ze zrodfa ich emisji.Konstrukcja ramion
Oskar Classic skiada sie z obrotowego gniazda, gtadkich rur stalowych, ssawki z okalajagcym jg uchwytem
oraz standardowej przepustnicy przeptywu powietrza. Ramiona Oskar Classic dostepne s3 w Srednicach

75, 100, 125, 160 i 200 mm. Unikalna konstrukcja ramion Oskar Classic jest dzisiaj przemystowym standardem w
wentylagji stanowiskowe;j.

ZEWNETRZNE PRZEGUBY

bez kontaktu z zanieczyszczeniami podczas regulacji

nie musisz zatrzymywac przeptywu powietrza,
by wyregulowac ramie

tatwy dostep do wnetrza ramienia w kazdym z trzech przegubc j

GLADKIE METALOWE RURY [

niskie opory przeptywu i poziom hatasu

minimalny obrost zanieczyszczeniami

NADZWYCZAJNA ZYWOTNOSC UZYTKOWA

jesli planujesz uzywac ramie odciggowe w pracy ciagtej
postaw na standard Oskar

VTV);P;seZderll’iigy przepiz:wi:/%;%etrza
200 + 350
? 100 350 + 550
2125 550 + 900
© 160 900 + 1400
@200 1400 + 2100

22 www.oskarairproducts.com > urzqdzenia wentylacji stanowiskowej
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OSKAR
CLASSIC

PRZEGUB SSAWKI
ssawka z przestong wlotu
uchwyt dookota ssawki
aluminiowe czesci malowane

METALOWE RURY

blacha ocynkowana

malowana proszkowo
przepustnica i dodatkowy uchwyt

PRZEGUB SRODKOWY

metalowe czesci spawane
malowane proszkowo

PRZEGUB GNIAZDA
metalowe czesci spawane

gniazdo obrotowe

stoper obrotu gniazda (modele 100)

materiat PCV

”
' PRZEWODY ELASTYCZE
y odpornos¢ do 80°C

ZASTOSOWANIE

wentylacja stanowiskowa*
laboratoria

lutowanie

prace reczne

malowanie

konserwacja

niskie opory przeptywu
wysoka wytrzymatos¢
niezawodna stabilnos¢
prosta regulacja

tatwe utrzymanie w ruchu

*z wytqczeniem zrqcych i agresywnych chemicznie oparow lub gazéw. Prosimy o kontakt z przedstawicielem w celu dobrania najlepszej konfiguracji do twojej aplikacji.
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OSKAR CLASSIC 075 - samonosne ramie odciggowe

model wiszacy zasieg Srednica wlot ssawki zakres przeptywu indeks
0C0710 Tm 75 mm 160 mm 200-350 m*h 101489
0C0715 15m 75 mm 160 mm 200-350 m*h 101491
model stojacy zasieg Srednica wlot zakres przeptywu indeks
OC0710P Tm 75 mm 160 mm 200-350 m*h 101490
OC-0715P 1.5m 75 mm 160 mm 200-350 m*h 101492
akcesoria 075 opis indeks
WS-075 wspornik montazowy 075 212550
KRG075 kréciec przytaczeniowy 075 222029

opcje Oskar 075: L - wiecej w czesciach, opcjach, automatyce

[Pa]
800

700
600

500 /
400 ramie ztozone // /
300 / L/

200 / /

/

100 [~ ramig roztoZone ~ o -

50 100
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OSKAR CLASSIC 100 - samonosne ramie odciggowe

model wiszacy zasieg  S$rednica wlot ssawki zakres przeptywu indeks
0C1015 1,5m 100 mm 200 mm 350-550 m*/h 101493
0C1020 2m 100 mm 200 mm 350-550 m*h 101495
0CG1025 2,5m 1700 mm 200 mm 350-550 m%h 101497
model stojacy zasieg  sSrednica wlot zakres przeptywu indeks
OC1015P 1,5m 1700 mm 200 mm 350-550 m%h 101494
0C1020P 2m 100 mm 200 mm 350-550 m*h 101496
0C1025P 25m 100 mm 200 mm 350-550 m¥h 101498
akcesoria 100 opis indeks
WS-100 wspornik montazowy 100 212418
KRG100 kréciec przytgczeniowy 100 222030

opcje Oskar 100: L, W, A, G - wiecej w czeSciach, opcjach, automatyce

[Pa]
900

800 |

700 / . ~

600 / N

500 ramie ztozone e

400

/]
300 / /
/

d

200 L ‘ — \
/ ramie roztozone \

100 \ /

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 [m*/h] S~ _
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OSKAR
CLASSIC

PRZEGUB SSAWKI
ssawka z przestong wlotu
uchwyt dookota ssawki
aluminiowe czesci malowane

METALOWE RURY

blacha ocynkowana

malowana proszkowo
przepustnica i dodatkowy uchwyt

PRZEGUB SRODKOWY

odlewy z aluminowe
malowane proszkowo

PRZEGUB GNIAZDA

odlewy aluminiowe
gniazdo obrotowe
stoper obrotu gniazda

PRZEWODY ELASTYCZE

materiat PCV
odpornos¢ do 80°C

ZASTOSOWANIE

wentylacja stanowiskowa* niskie opory przeptywu
spawanie wysoka wytrzymatosc
szlifowanie

niezwodna stabilnos¢
ciecie
konserwacja prosta regulacja
przesypywanie tatwe utrzymanie w ruchu

*z wytqczeniem zrqcych i agresywnych chemicznie opardw lub gazéw. Prosimy o kontakt z przedstawicielem w celu dobrania najlepszej konfiguracji do twojej aplikacji.
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OSKAR CLASSIC 125 - samonos$ne ramie odciggowe

model wiszacy zasieg  S$rednica wlot ssawki zakres przeptywu indeks
0C1220 2m 125 mm 250 mm 550-900 m¥h 101499
0C1225 25m 125 mm 250 mm 550-900 m¥h 101501
0C1230 3m 125 mm 250 mm 550-900 m¥h 101503
model stojacy zasieg  sSrednica wlot zakres przeptywu indeks
0C1220P 2m 125 mm 250 mm 550-900 m¥h 101500
OC1225P 25m 125 mm 250 mm 550-900 m¥h 101502
0C1230P 3m 125 mm 250 mm 550-900 m¥h 101504
akcesoria 075 opis indeks
WS-125 wspornik montazowy 125 102497
KROG125 kréciec przytaczeniowy 125 222031
opcje Oskar 125: L, W, A, G - wiecej w czesciach, opcjach, automatyce.
[Pa]
800
700
600 V4
500 // 7
400 ramie ztozone // //
300 / /1
7 e
500 -~ ‘/
L = . .
" ramie roztozone
100
0
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 [m¥/h]
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OSKAR
CLASSIC

PRZEGUB SSAWKI
ssawka z przestong wlotu
uchwyt dookota ssawki
aluminiowe czesci malowane

METALOWE RURY

blacha ocynkowana
malowana proszkowo
przepustnica
dodatkowy uchwyt

PRZEGUB SRODKOWY

odlewy z aluminowe
malowane proszkowo

PRZEGUB GNIAZDA

odlewy aluminiowe
gniazdo obrotowe
stoper obrotu gniazda

PRZEWODY ELASTYCZE

materiat PCV
odpornosc do 80°C

przemystowa

ZASTOSOWANIE ja kO § é
wentylacja stanowiskowa* niskie opory przeptywu bez ko m p rO m i 56W

Spawanie wysoka wytrzymatosc

szlifowanie ) o
o niezawodna stabilnos¢

ciecie

konserwacja prosta regulacja

przesypywanie tatwe utrzymanie w ruchu

*z wytqczeniem zrqcych i agresywnych chemicznie oparow lub gazow. Prosimy o kontakt z przedstawicielem w celu dobrania najlepszej konfiguracji do twojej aplikacji.
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OSKAR CLASSIC 160 - samonosne ramie odciggowe

model wiszacy zasieg  S$rednica wlot ssawki zakres przeptywu indeks
0C1620 2m 160 mm 315 mm 900-1400 m¥h 101505
0C1630 3m 160 mm 315 mm 900-1400 m*h 101507
0C1640 4m 160 mm 315 mm 900-1400 m¥h 101509
model stojacy zasieg  sSrednica wlot zakres przeptywu indeks
0CG1620P 2m 160 mm 315 mm 900-1400 m*h 101506
0C1630P 3m 160 mm 315 mm 900-1400 m¥h 101508
0C1640P 4m 160 mm 315 mm 900-1400 m%h 101510
akcesoria 160 opis indeks
WS-160 wspornik montazowy 160 102498
WSD-160 wspornik montazowy 160 dtugi 102703
KROG160 kréciec przytgczeniowy 160 222032
KROG-150 kréciec przytaczeniowy 150 222047

opcje Oskar 160: L, W, A, G, 500 - wiecej w czesciach, opcjach, automatyce

[Pa]
700

600 /

500

/
400 ramie ztozone // /
//,
/

300

200

/ ramie roztoZzone
100 ///
= 0 i

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 [m¥/h]
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OSKAR 160 STANDARD - zestawy wiszace

zestaw

0CG16020

0CG16030

016040

zestaw

OCG16050

016060

zestaw

0C16070

0CG16080

0CG16090

zasieg

2m
3m

4m

zasieg (podziat osiowy zestawu)
5m (2+3)

6m(3+3)

zasieg (podziat osiowy zestawu)
7 m (2+2+3)

8 m (3+2+3)

9m (4+2+3)

wspornik
WS-160
WS-160

WS-160

wysiegnik jednoosiowy
WM1-20160

WM1-30160

wysiegnik dwuosiowy
WM2-22160
WM2-32160

WM2-42160

30 www.oskarairproducts.com > urzgdzenia wentylacji stanowiskowej

ramie Oskar krociec
0G1620 KROCG160
0G1630 KROCG160

0CG1640 KROCG-160

ramie Oskar
0C1630

0CG1630

ramie Oskar
0C1630
0C-1630

0CG1630

opcje Oskar 160: L, W, A, G, 500 - wiecej w czesciach, opcjach, automatyce

zakres przeptywu
900-1400 m%h
900-1400 m¥h

900-1400 m¥h

zakres przeptywu
900-1400 m%h

900-1400 m¥h

zakres przeptywu
900-1400 m¥h
900-1400 m¥%h

900-1400 m%h

indeks

103903

103904

103905

indeks

103906

103907

indeks

103908

103909

103910
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TELE-OSKAR 160

ZASTOSOWANIE

wentylacja stanowiskowa*

Polecane na
linie produkcyjne

| stanowiska
szkoleniowe

uzytkowanie pétprofesjonalne

stanowiska szkoleniowe
stanowiska naprawcze

spawanie i szlifowanie

@

KONSTRUKCJA

wszystkie elementy regulacyjne na

zewnatrz urzadzenia
przepustnica w ssawce
uchwyt na ssawce

temperatury do 80°C

TELE-OSKAR 160 - teleskopowe ramiona odciggowe

niewielka waga

wyjatkowa stabilnos¢ pozycjonowania

niskie opory przeptywu

ekonomiczny koszt

NN

model zasieg

TO-1616* 1,2-16m
TO-1618 1,4-18m
TO-1626 1,8-2,6m

Srednica

160 mm

160 mm

160 mm

wlot zakres
ssawki przeptywu

315 mm 900-1400 m%h
315 mm 900-1400 m*/h

315 mm 900-1400 m*h

indeks

101186

101187

101188

* model bez przepustnicy, opcje: 500 (powiekszon ssawka- Sredniaca wlotu) - wiecej w czesciach, opcjach, automatyce

[Pa]

400

300

200

/

100

]

400

600

800

1000

1200 1400

1600 [m*/h]

www.oskarairproducts.com > urzqdzenia wentylacji stanowiskowej 31



OSKAR
CLASSIC

PRZEGUB SSAWKI

ssawka z przestong wlotu
uchwyt dookota ssawki
aluminiowe czesci malowane

METALOWE RURY
b\acha ocynkowana
malowana proszkowo
przepustnica
dodatkowy uchwyt

ZASTOSOWANIE

wentylacja stanowiskowa*

spawanie
szlifowanie
ciecie
konserwacja

przesypywanie

PRZEGUB SRODKOWY

odlewy z aluminowe
malowane proszkowo

PRZEGUB GNIAZDA

odlewy aluminiowe
gniazdo obrotowe
stoper obrotu gniazda

PRZEWODY ELASTYCZE

materiat PCV
odpornos¢ do 80°C

niskie opory przeptywu
wysoka wytrzymatos¢
niezawodna stabilnos¢
prosta regulacja

tatwe utrzymanie w ruchu

ramie odciggowe
kategorii ciezkiej

* z wytqczeniem zrgcych i agresywnych chemicznie opardw lub gazéw. Prosimy o kontakt z przedstawicielem w celu dobrania najlepszej konfiguracji do twojej aplikacji.
y1q acy gresywny! P 8 y P ljlepsze) guracy jej aplikacy
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OSKAR CLASSIC 200 - samonos$ne ramie odciggowe

model wiszacy zasieg  S$rednica wlot ssawki zakres przeptywu indeks
0C2020 2m 200 mm 350 mm 1400-2100 m%h 1015M
0C2030 3m 200 mm 350 mm 1400-2100 m%h 101513
0C2040 4m 200 mm 350 mm 1400-2100 m¥h 101515
model stojacy zasieg  sSrednica wlot zakres przeptywu indeks
0C2020P 2m 200 mm 350 mm 1400-2100 m¥h 101512
0C2030P 3m 200 mm 350 mm 1400-2100 m¥h 101514
WW-2040P 4m 200 mm 350 mm 1400-2100 m*/h 101516
akcesoria 200 opis indeks
WS-200 wspornik montazowy 200 102499
KROG200 kréciec przytaczeniowy 200 mm 222033

Opcje Oskar 200: L, W, A, G, 500 - wiecej w czesciach, opcjach, automatyce
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OSKAR 200 STANDARD - zestawy wiszgce

zestaw

020020

0C20030

0C20040

zestaw

0C20050

0CG20060

zestaw

0C20070

0C20080

0C20090

zasieg

2m
3m

4m

zasieg (podziat osiowy zestawu)
5m (2+3)

6m(3+3)

zasieg (podziat osiowy zestawu)
7 m (2+2+3)
8 m (3+2+3)

9m (4+2+3)

wspornik
WS-200
WS-200

WS-200

wysiegnik jednoosiowy
WM1-20200

WM1-30200

wysiegnik dwuosiowy
WM2-22200
WM2-32200

WM2-42200

ramie Oskar krociec
0G2020 KROG200
0CG2030 KROG200

0C2040 KROCG200

ramie Oskar
0C2030

0C2030

ramie Oskar
0C2030
0C2030

0G2030

opcje Oskar 200: L, W, A, G, 500 - wiecej w czesciach, opcjach, automatyce
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zakres przeptywu
1400-2100 m¥h
1400-2100 m¥h

1400-2100 m¥h

zakres przeptywu
1400-2100 m%h

1400-2100 m¥h

zakres przeptywu
1400-2100 m¥h
1400-2100 m¥h

1400-2100 m¥h

indeks

103911

103912

103913

indeks

103914

103915

indeks

103916

103917

103918



2023-12-15

ECON 160 TELE-ECON

ZASTOSOWANIA POLPROFESJONALNE

jesli bedziesz uzywac odciggu sporadycznie rozwaz

zastosowanie ramion Econ

WEWNETRZNA KONSTRUKCJA

konstrukcja ramienia w strumieniu zanieczyszczen

musisz zatrzymac przeptyw powietrza i zdjg¢ przewdd
elastyczny aby wyregulowa¢ samohamownos¢ ramienia

Przewodowe ramiona odciggowe Econ zostaty
zaprojektowe, aby zaspokoi¢ oczekiwania
uzytkownikéw, ktorzy nie wymagajg statej
pracy odciggu punktowego.

Urzadzenia Econ stosowane s3g najczescie
przy  sporadycznych,  potprofesjonalnych
pracach spawalniczych. Podstawowg zaletg
tych urzadzen jest niski koszt.

Lekka, nieskomplikowana budowa
wykorzystuj przewdd elastyczny  PCV
naciggniety na wewnetrzng konstrukcje

WSpOrczg.
ZASTOSOWANIE KONSTRUKCJA CECHY
wentylacja stanowiskowa* wewnetrzna regulacja niewielka waga
uzytkowanie pétprofesjonalne przepustnica w ssawce wyjatkowa stabilnos¢ pozycjonowania
stanowiska szkoleniowe uchwyt na ssawce WyZzsze opory przeptywu
stanowiska naprawcze temperatury do 80°C ekonomiczny koszt
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ECON 160 - przewodowe ramie odciggowe

model wiszacy zasieg Srednica wlot ssawki zakres przeptywu indeks
ECG1620 2m 160 mm 315 mm 800-1000 m¥h 101277
ECG1630 3m 160 mm 315 mm 800-1000 m¥h 101535
model wiszacy zasieg Srednica wlot zakres przeptywu indeks
ECG1620P 2m 160 mm 315 mm 800-1000 m¥h 101534
ECG1630P 3m 160 mm 315 mm 800-1000 m*h 101536
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TELE-ECON 160 - teleskopowe, przewodowe ramie odciggowe

model wiszacy zasieg Srednica wlot ssawki zakres przeptywu indeks
TE-1616 1-1,6m 160 mm 315 mm 1000-1300 m*/h 103598
[Pa]
1400
1200 /

1000 /
800 /

600
v

400 //
200 ,/
/

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 [m*/h]

0

* zwytqczeniem zrgcych i agresywnych chemicznie opardw lub gazéw. Prosimy o kontakt z przedstawicielem w celu dobrania najlepszej konfiguracji do twojej aplikacji..
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WYSIEGNIKI

ODCIAGU

Podstawowym zastosowaniem wysiegnikdw
obrotowych  jest  rozszerzenie  pola
dziatania  rekawéw  samonosnych — w
przypadku zmiennego potozenia punktu
emisji  zanieczyszczenn oraz docieranie
do miejsca emisji na przyktad ponad
zabudowg na hali. Ponadto wysiegniki
mozna wykorzystywa¢ do podwieszania
wyposazenia  technologicznego, miedzy
innymi  podajnikéw drutu spawalniczego
czy zwijaczy przewoddéw elastycznych
(w zakresie dopuszczalnego obcigzenia).
Podstawowg czescig  wysiegnika  jest
belka nosna wykonana ze stalowego
ksztattownika o  profilu  zamknietym.
Wzdtuz belki biegnie rura spiro. Na
koncu belki nosnej znajduje sie gniazdo
przyfaczeniowe dla rekawdw samonosnych.
U podstawy wysiegnika umieszczone jest
gniazdo przylaczeniowe do wentylatora
lub  rurociggu instalacji  wyciggowe).
Dwucztonowe wersje wysiegnikdw
posiadajg dzielong zawiasem belke nosng,
co umozliwia likwidacje martwych stref w
zasiegu promienia dziatania.

ZASTOSOWANIE KONSTRUKCJA

wentylacja stanowiskowa* ocynkowane rury odciggu niskie opory przeptywu

powiekszanie zasiegu odciggu spawane profile stalowe niezwodna stabilnos¢
ramiona odciggowe temperatury do 80°C wysoka wytrzymatosc
odciagi spalin, okapy malowane proszkowo profile tatwe utrzymanie w ruchu

*excluding corrosive and chemically aggressive fumes or gases. In order to select the best configuration for your application, please, contact out representative

www.oskarairproducts.com > urzgdzenia wentylacji stanowiskowej
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WN-160 nieoborotowy wysiegnik odciggu

nosnos¢ na
model zasieg Srednica wlocie** indeks
W0-10160 m 160 mm 25kg 102143
W0-20160 2m 160 mm 25kg 102224
WM 160 modutowy, jednoosiowy, obrotowy
nosnos¢ na
model zasieg Srednica wlocie** indeks
WM1-20160 2m 160 mm 25kg 103371
WM1-30160 3m 160 mm 25kg 103096
WM 200 modutowy, jednoosiowy, obrotowy
nosnos¢ na
model zasieg Srednica wlocie** indeks
WM1-20200 2m 200 mm 35kg 103380
WM1-30200 3m 200 mm 35kg 103381

WM 160 modutowy, dwuosiowy, obrotowy

nosnos¢ na

model zasieg Srednica wlocie** indeks
WM2-21160 3m (2+1) 160 mm 25kg 104658
WM2-22160 4m(2+2) 160 mm 25kg 103088
WM2-32160 5m(3+2) 160 mm 25 kg 103372
WM2-42160 6 m (4+2) 160 mm 25 kg 102936
WM 200 modutowy, dwuosiowy, obrotowy
nosnos¢ na

model zasieg Srednica wlocie** indeks
WM2-21200 3m (2+1) 200 mm 33 kg 104659
WM2-22200 4m(2+2) 200 mm 33 kg 103382
WM2-32200 5m (3+2) 200 mm 33 kg 103383
WM2-42200 6 m (4+2) 200 mm 33 kg 103384

** nosnos¢ wysiegnika dla ramion odciggowych typu Oskar, skontatkuj sie z przedstawicielem, aby oméwic obcigzenia dodatkowe
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Wentylatory

ZWR

03-04-05

Wentylatory wyciggowe ZWR zostaty zaprojektowane do pracy z urzadzeniami odciggowymi
Oskar Air Products, a takze z instalacjami wyciggowymi zanieczyszczonego lub czystego
powietrza. Aluminiowe wirniki w metalowych obudowach zapewniajg wysoka wydajnosc
przeptywowa oraz beziskrowg konstrukcje. Wentylatory ZWR stosowane s3 do przettaczania gazow
niewybuchowych i nieagresywnych chemicznie o temperaturze do 40°C. Urzgdzenia te znakomicie
sprawdzajg sie w odciggu dymoéw lub pytéw szczegdlnie w uniwersalnych zespotach odciggu
punktowego, ze zwijaczami przewodu odciggowego lub szczelinowymi odciggami kanatowymi.

ZASTOSOWANIE

odciggi dymow i spalin
odciagg niewybuchowych gazdéw i pytéw
odciag lotnych, suchych pytéw

wspotpraca z ramionami odciggowymi

| KONSTRUKCJA

aluminiowy wirnik
obudowa stalowa
malowane proszkowo

demontowalna ksztattka wylotowa

CECHY

wysoka sprawnosc
niezawodna stabilnos¢
odpornosc na zanieczyszczenia
fatwe utrzymanie w ruchu

mozliwos¢ pracy ciggtej

ZWR
poziom hatasu
model przeptyw nominalny przeptyw maksymalny moc zasilanie w odlegtosci 1 m indeks
03 1000 m ¥h 1550 m *h 0,75 kw 3x400/50Hz 77 dB(A) 105202
04 1500 m *h 1900 m ¥h 1,10 kW 3x400/50Hz 79 dB(A) 105203
05 2000 m *h 3000 m ¥h 2,20 kW 3x400/50Hz 80 dB(A) 105204
[Pa]
3000
WYMIARY PRZYLACZY
2500
\\
model $rednica wlotu $rednica wylotu 2000 \\
ZWR-03 160 mm 160 mm 1500 ————1
— TN ZWR-05
ZWR-04 160 mm 200 mm 1000 \\
ZWR-05 200 mm 200 mm <00 \ ZWR-04
ZWR-03 ‘ ‘
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
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szczelinowy
odciag
kanatowy

40

Szczelinowy odcigg kanatowy zostat zaprojektowany do transportu zestawéw
odciggu punktowego (takich jak ramiona lub weze odciggowe) Szczelinowe
odciggi kanatowe stosowne s3 gownie do obstugi stanowisk spawania,
obrébki lub na stanowiskach napraw samochoddéw (do odciggu spalin)
pomiedzy oddalonymi od siebie zrédtami emisji zanieczyszczen powietrza.
Szczelinowy odcigg kanatowy znakomicie sprawdza sie podczas prac, ktére
odbywajg sie na dtugich i rozlegtych przestrzeniach (na przyktad spawanie
liniowe). Dzieki kanatowi Szok zestaw odciggowy moze byc¢ wykorzystywany

pomiedzy oddalonymi od siebie Zrédiami emisji zanieczyszczen powietrza.

ZASTOSOWANIE | KONSTRUKCJA |
odciggi dymow i spalin kanaty z segmentéw profili stalowych

odcigg niewybuchowych gazéw i pytéw samouszczelniajgcy fartuch gumowy

odciag lotnych, suchych pytéw montaz scienny lub sufitowy

wspotpraca z ramionami odciggowymi wozek odciggowy z przytgczem @160

www.oskarairproducts.com > urzqdzenia wentylacji stanowiskowej

CECHY

wysoka sprawnos¢
niezawodna stabilnos¢
odpornosc¢ na zanieczyszczenia
tatwe utrzymanie w ruchu

do dwoch wézkéw jednoczesnie



SZOK szynowy odcigg kanatowy z wylotem 160 mm

model sufitowy
SZOK2CG-4M

SZOK2G2-EXT-2M

model Scienny
SZOK2W-4M

SZOK2W-EXT-2M

Podzespoty - model

SZW-160

[Pa]
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opis dtugosc indeks
dwie sekcje sufitowe SZOK, zaslepka, przytacze 160, wézek 4m 102413
sekcja sufitowa wydtuzajgca SZOK 2m 103041
opis dtugos¢ indeks
dwie sekcje Scienne SZOK, zaslepka, przytacze 160, wozek 4m 103685
sekcja scienna wydtuzajgca SZOK 2m 103686
opis indeks
dodatkowy wézek systemu SZOK, wlot 160 mm 102217
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Apst - opory state przeptywu przez kanat [Pa]
Apj - opory jednostkowe przeptywu przypadajace na metr kanatu [Pa/m]
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NIERDZEWNE

urzadzenia wentylacji stanowiskowej

PRACA W WYMAGAJACYCH WARUNKACH

urzgdzenia catkowicie nierdzewne
konfiguracja w zaleznosci od aplikacji
przewody elastyczne z certyfikatem higienicznym

odpornosc na wysokie temperatury
lub przewodzenie elektryczne

NADZWCZAJNA ZYWOTNOSC UZYTKOWA

jesli planujesz uzywac ramie odciggowe w pracy ciggte]
postaw na standard Oskar

pRZEMYStowA WYTRZYMALOSC
UNIWERSALNA KONSTRUKCJA

Nierdzewne ramiona odciggowe OSKAR zapewniajg
jeden z najbardziej zaawansowanych sposobdéw odciggu
zanieczyszczen powietrza w bezposredniej bliskosci miejsca
ich emisji. Przewdd nierdzewnego ramienia jest wewnatrz
catkowicie nierdzewny (od ssawki az po gniazdo montazowe).
Nierdzewny Oskar moze by¢ konfigurowany w zaleznosci
od aplikacji w nierdzewne przeguby (ramiona 75, 100),
niemalowane lub anodowane czesci aluminiowe, przewody
elastyczne z certyfikatem higienicznym, odporne na wysokie
temperatury lub przewodzgce elektrycznie. Szeroka gama
kombinacjielementéwsprawia, ze nierdzewne ramie Oskar jest
jednym z najbardziej uniwersalnych urzadzen w swojej klasie.
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2023-12-15

OSKAR NIERDZEWNY SS 075

GNIAZDO OBROTOWE

nierdzewna tuleja
w odlewie aluminiowym

PRZEGUB GNIAZDA

stalowe, malowane przeguby
i czesci Oskar standard

nierdzewny $rubunek rur i gniazda PRZEGUB $RODKOWY
stalowe, malowane przeguby i uzbrojenie Oskar
standard nierdzewny Srubunek rur i gniazda
OSKARMODELSS PRZEPUSTNICA
?ZQSCI HISIGZEWRESO% nierdzewne czesci wewnatrz 5
Srubunek wewnetrzny 304 przewodu rurowego N
przewody elastyczne PCV
CZQéCi zewnetrzne PRZEGUB SSAWKI p : /
standardowego modelu ramienia czeci Oskar standard -
samono$nego Oskar nierdzewny $rubunek rur i ssawki

model wiszacy zasieg Srednica wlot ssawki zakres przeptywu indeks
0SS-0710 1m 75 mm 160 mm 200-350 m*h 103439-00
0SS-0715 1,5m 75 mm 160 mm 200-350 m*h 103441-00
model stojacy zasieg Srednica wlot ssawki zakres przeptywu indeks
0SS-0710P 1m 75 mm 160 mm 200-350 m*h 103440-00
0SS-0715P 1.5m 75 mm 160 mm 200-350 m*h 103442-00

akcesoria 075 opis indeks
WSS-075 wspornik montazowy nierdzewny 075 212582-SS304
KRSS-075 kréciec przytaczeniowy nierdzewny 075 222048
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OSKAR NIERDZEWNY SS 100

GNIAZDO OBROTOWE

nierdzewna tuleja
w odlewie aluminiowym

PRZEGUB GNIAZDA

stalowe, malowane przeguby
i czesci Oskar standard
nierdzewny Srubunek rur i gniazda

OSKAR MODEL SS

czesci nierdzewne 304

Srubunek wewnetrzny 304
przewody elastyczne PCV

czesci zewnetrzne
standardowego modelu ramienia
samonos$nego Oskar

PRZEGUB SRODKOWY

stalowe, malowane przeguby i uzbrojenie Oskar
standard nierdzewny $rubunek rur i gniazda

PRZEPUSTNICA
nierdzewne czesci wewnatrz

przewodu rurowego
PRZEGUB SSAWKI

czesci Oskar standard
nierdzewny Srubunek rur i ssawki

model wiszacy zasieg Srednica wlot ssawki zakres przeptywu indeks
0SS-1015 1,5m 100 mm 200 mm 350-550 m¥h 103445-00
0SS-1020 2m 100 mm 200 mm 350-550 m¥h 103447-00
0SS-1025 25m 100 mm 200 mm 350-550 m¥/h 103449-00
model stojacy zasieg Srednica wlot ssawki zakres przeptywu indeks
0SS-1015P 1,5m 100 mm 200 mm 350-550 m¥/h 103446-00
0SS-1020P 2m 100 mm 200 mm 350-550 m¥/h 103448-00
0SS-1025P 25m 100 mm 200 mm 350-550 m*h 103450-00
akcesoria 100 opis indeks
WSS-100 wspornik montazowy nierdzewny 100 212536-55304
KRSS-100 kréciec przytaczeniowy nierdzewny 100 222049
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OSKAR NIERDZEWNY SS 125

GNIAZDO OBROTOWE

nierdzewna tuleja
w odlewie aluminiowym

PRZEGUB GNIAZDA

aluminiowe odlewy
i czesci Oskar standard
nierdzewny $rubunek rur i gniazda

OSKAR MODEL SS

czesci nierdzewne 304

Srubunek wewnetrzny 304
przewody elastyczne PCV

czesci zewnetrzne
standardowego modelu ramienia
samonosnego Oskar

PRZEGUB SRODKOWY

aluminiowe odlewy i standardowe uzbrojenie
nierdzewny $rubunek rur i gniazda

PRZEPUSTNICA

nierdzewne czesci wewnatrz
przewodu rurowego

PRZEGUB SSAWKI

czesci Oskar standard
nierdzewny $rubunek rur i ssawki

model wiszgcy zasieg Srednica wlot ssawki zakres przeptywu indeks
0SS-1220 2m 125 mm 250 mm 550-900 m¥h 103453-00
0SS-1225 25m 125 mm 250 mm 550-900 m¥h 103455-00
0SS-1230 3m 125 mm 250 mm 550-900 m¥h 103457-00
model stojacy zasieg Srednica wlot ssawki zakres przeptywu indeks
0SS-1220P 2m 125 mm 250 mm 550-900 m¥h 103454-00
0SS-1225P 25m 125 mm 250 mm 550-900 m¥h 103456-00
0SS-1230P 3m 125mm 250 mm 550-900 m¥h 103458-00
akcesoria 125 opis indeks
WSS-125 wspornik montazowy nierdzewny 125 102588-55304
KRSS-125 kréciec przytaczeniowy nierdzewny 125 222050
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OSKAR NIERDZEWNY SS 160

GNIAZDO OBROTOWE

nierdzewna tuleja
w odlewie aluminiowym

PRZEGUB GNIAZDA

aluminiowe odlewy
i czesci Oskar standard

nierdzewny Srubunek rur i gniazda PRZEGUB SRODKOWY
aluminiowe odlewy i standardowe uzbrojenie
nierdzewny $rubunek rur i gniazda

OSKAR MODEL SS

czesci nierdzewne 304 . 7
) nierdzewne czesci wewnatrz
Srubunek wewnetrzny 304

przewodu rurowego
przewody elastyczne PCV , 4
czedci zewngtrzne PRZEGUB SSAWKI v
standarc%owego modelu ramienia czeéci Oskar standard g
samonosnego Oskar nierdzewny Srubunek rur i ssawki

PRZEPUSTNICA

model wiszacy zasieg Srednica wlot ssawki zakres przeptywu indeks
0S5S-1620 2m 160 mm 315 mm 900-1400 m*h 103461-00
0S5-1630 3m 160 mm 315mm 900-1400 m%h 103463-00
0SS-1640 4m 160 mm 315mm 900-1400 m%h 103465-00
model stojgcy zasieg Srednica wlot ssawki zakres przeptywu indeks
0SS-1620P 2m 160 mm 315mm 900-1400 m%h 103462-00
0SS-1630P 3m 160 mm 315mm 900-1400 m%h 103464-00
0SS-1640P 4m 160 mm 315mm 900-1400 m%h 103466-00
akcesoria 160 opis indeks
WSS-160 wspornik montazowy nierdzewny 160 102589-55304
KRSS-160 kréciec przytaczeniowy nierdzewny 160 222051
KRSS-150 kréciec przytaczeniowy nierdzewny 150 222053
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OSKAR NIERDZEWNY SS 200

GNIAZDO OBROTOWE

nierdzewna tuleja
w odlewie aluminiowym

PRZEGUB GNIAZDA

aluminiowe odlewy
i czesci Oskar standard
nierdzewny $rubunek rur i gniazda

OSKAR MODEL SS

czesci nierdzewne 304
Srubunek wewnetrzny 304
przewody elastyczne PCV
czesci zewnetrzne
standardowego modelu ramienia
samonos$nego Oskar

PRZEGUB SRODKOWY

aluminiowe odlewy i standardowe uzbrojenie
nierdzewny $rubunek rur i gniazda

PRZEPUSTNICA

nierdzewne czesci wewnatrz
przewodu rurowego

PRZEGUB SSAWKI

czesci Oskar standard
nierdzewny Srubunek rur i ssawki

model wiszacy zasieg Srednica wlot ssawki zakres przeptywu indeks
0S55-2020 2m 200 mm 350 mm 1400-2100 m¥h 103469-00
0SS-2030 3m 200 mm 350 mm 1400-2100 m¥h 103471-00
0SS-2040 4m 200 mm 350 mm 1400-2100 m¥h 103473-00
model stojacy zasieg Srednica wlot ssawki zakres przeptywu indeks
0SS-2020P 2m 200 mm 350 mm 1400-2100 m%h 103470-00
0SS-2030P 3m 200 mm 350 mm 1400-2100 m%h 103472-00
0SS-2040P 4m 200 mm 350 mm 1400-2100 m%h 103474-00
akcesoria 200 opis indeks
WSS-200 wspornik montazowy nierdzewny 200 102551-SS304
KRSS-200 kréciec przytgczeniowy nierdzewny 200 222052
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OSKAR NIERDZEWNY FS 075 s

GNIAZDO OBROTOWE

_ .
nierdzewna tuleja i
w anodowanym odlewie )

aluminiowym <

PRZEGUB GNIAZDA 1

czescinierdzewne .
nierdzewny $rubunek PRZEGUB SRODKOWY
i sprezyny talerzowe czescinierdzewne
nierdzewny srubunek
i sprezyny talerzowe

PRZEPUSTNICA
zestaw nierdzewny

OSKAR MODEL FS
wszystkie czesci stalowe
nierdzewne 304
wszystkie czesci aluminiowe PRZEGUB SSAWKI
anodowane anodowane aluminium
nierdzewny $rubunek

i sprezyny talerzowe

przewody elastyczne PUR FDA

model wiszacy zasieg Srednica wlot ssawki zakres przeptywu indeks
OFS-0710 Tm 75 mm 160 mm 200-350 m*h 103439-41
OFS-0715 1,5m 75 mm 160 mm 200-350 m*h 103441-41
model stojacy zasieg Srednica wlot ssawki zakres przeptywu indeks
OFS-0710P Tm 75 mm 160 mm 200-350 m*h 103440-41
OFS-0715P 1,5m 75 mm 160 mm 200-350 m*h 103442-41

akcesoria 075 opis indeks
WSS-075 wspornik montazowy nierdzewny 075 212582-SS304
KRSS-075 kréciec przytgczeniowy nierdzewny 075 222048

[Pa]
800

700
600 /
500

/
400 ramie ztozone / /
300 / L/
S/
200 / /
100 .~ ramie roztoZone

. L
50 100 150 200 250 300 350 400 [m*/h]

48  www.oskarairproducts.com > urzgdzenia wentylacji stanowiskowej

Sl-¢l-€20¢



OSKAR NIERDZEWNY FS 100 .

GNIAZDO OBROTOWE

nierdzewna tuleja
w anodowanym odlewie
aluminiowym

PRZEGUB GNIAZDA

czescinierdzewne

nierdzewny Srubunek

i sprezyny talerzowe czesci nierdzewne
nierdzewny srubunek
i sprezyny talerzowe

PRZEGUB SRODKOWY

PRZEPUSTNICA
zestaw nierdzewny

OSKAR MODEL FS
wszystkie czesci stalowe
nierdzewne 304

wszystkie czesci aluminiowe PRZEGUB SSAWKI
anodowane anodowane aluminium
nierdzewny $rubunek

i sprezyny talerzowe

przewody elastyczne PUR FDA

model wiszacy zasieg Srednica wlot ssawki zakres przeptywu indeks
OFS-1015 1,5m 100 mm 200 mm 350-550 m*h 103445-41
OFS-1020 2m 100 mm 200 mm 350-550 m*h 103447-41
OFS-1025 25m 100 mm 200 mm 350-550 m¥h 103449-41
model stojgcy zasieg Srednica wlot ssawki zakres przeptywu indeks
OFS-1015P 1,5m 100 mm 200 mm 350-550 m¥h 103446-41
OFS-1020P 2m 100 mm 200 mm 350-550 m¥h 103448-41
OFS-1025P 25m 100 mm 200 mm 350-550 m¥/h 103450-41
akcesoria 100 opis indeks
WSS-100 wspornik montazowy nierdzewny 100 212536-55304
KRSS-100 kréciec przytaczeniowy nierdzewny 100 222049

2023-12-15
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OSKAR NIERDZEWNY FS 125

GNIAZDO OBROTOWE

nierdzewna tuleja
w anodowanym odlewie
aluminiowym

PRZEGUB GNIAZDA
anodowane aluminium

nierdzewny srubunek PRZEGUB SRODKOWY
i sprezyny talerzowe

anodowane aluminium
nierdzewny Srubunek
i sprezyny talerzowe

PRZEPUSTNICA
zestaw nierdzewny

OSKAR MODEL FS
wszystkie czesci stalowe
nierdzewne 304

. - - PRZEGUB SSAWKI
wszystkie czesci aluminiowe

anodowane aluminium

anodowane . .
nierdzewny $rubunek
przewody elastyczne PUR FDA i sprezyny talerzowe
model wiszacy zasieg Srednica wlot ssawki zakres przeptywu indeks
OFS-1220 2m 125 mm 250 mm 550-900 m¥h 103453-41
OFS-1225 25m 125 mm 250 mm 550-900 m¥h 103455-41
OFS-1230 3m 125 mm 250 mm 550-900 m¥h 103457-41
model stojacy zasieg Srednica wlot ssawki zakres przeptywu indeks
OFS-1220P 2m 125 mm 250 mm 550-900 m¥h 103454-41
OFS-1225P 2,5m 125 mm 250 mm 550-900 m¥h 103456-41
OFS-1230P 3m 125 mm 250 mm 550-900 m¥h 103458-41
akcesoria 125 opis indeks
WSS-125 wspornik montazowy nierdzewny 125 102588-55304
KRSS-125 connection flange 125 222050
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OSKAR NIERDZEWNY FS 160

GNIAZDO OBROTOWE

nierdzewna tuleja
w anodowanym odlewie
aluminiowym

PRZEGUB GNIAZDA

anodowane aluminium
nierdzewny Srubunek
i sprezyny talerzowe

OSKAR MODEL FS

wszystkie czesci stalowe
nierdzewne 304

wszystkie cze$ci aluminiowe
anodowane

przewody elastyczne PUR FDA

PRZEGUB SRODKOWY
anodowane aluminium
nierdzewny $rubunek

i sprezyny talerzowe

PRZEPUSTNICA
zestaw nierdzewny

PRZEGUB SSAWKI

anodowane aluminium
nierdzewny $rubunek
i sprezyny talerzowe

model wiszacy zasieg Srednica wlot ssawki zakres przeptywu indeks
OFS-1620 2m 160 mm 315mm 900-1400 m¥h 103461-41
OFS-1630 3m 160 mm 315 mm 900-1400 m¥h 103463-41
OFS-1640 4m 160 mm 315 mm 900-1400 m¥h 103465-41
model stojacy zasieg Srednica wlot ssawki zakres przeptywu indeks
OFS-1620P 2m 160 mm 315 mm 900-1400 m%h 103462-41
OFS-1630P 3m 160 mm 315 mm 900-1400 m¥h 103464-41
OFS-1640P 4m 160 mm 315 mm 900-1400 m%h 103466-41
akcesoria 160 opis indeks
WSS-160 wspornik montazowy nierdzewny 160 102589-55304
KRSS-160 krociec przytgczeniowy nierdzewny 160 222051
KRSS-150 kréciec przytaczeniowy nierdzewny 150 222053
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OSKAR NIERDZEWNY FS 200

GNIAZDO OBROTOWE
nierdzewna tuleja

w anodowanym odlewie
aluminiowym

PRZEGUB GNIAZDA
anodowane aluminium

pierd;ewny Srubunek PRZEGUB SRODKOWY
i sprezyny talerzowe

anodowane aluminium
nierdzewny Srubunek
i sprezyny talerzowe

PRZEPUSTNICA
zestaw nierdzewny

OSKAR MODEL FS
wszystkie czesci stalowe
nierdzewne 304

. - L PRZEGUB SSAWKI
wszystkie czesci aluminiowe

anodowane aluminium

anodowane nierdzewny srubunek
przewody elastyczne PUR FDA i sprezyny talerzowe
model wiszacy zasieg Srednica wlot ssawki zakres przeptywu indeks
OFS-2020 2m 200 mm 350 mm 1400-2100 m*h 103469-41
OFS-2030 3m 200 mm 350 mm 1400-2100 m%h 103471-41
OFS-2040 4m 200 mm 350 mm 1400-2100 m%h 103473-41
model stojgcy zasieg Srednica wlot ssawki zakres przeptywu indeks
OFS-2020P 2m 200 mm 350 mm 1400-2100 m*/h 103470-41
OFS-2030P 3m 200 mm 350 mm 1400-2100 m*/h 103472-41
OFS-2040P 4m 200 mm 350 mm 1400-2100 m*/h 103474-41
akcesoria 160 opis indeks
WSS-200 wspornik montazowy nierdzewny 200 102551-SS304
KRSS-200 kréciec przytaczeniowy nierdzewny 200 222052
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ZASTOSOWANIE

STAINLAIR

Nierdzewne filtry mobilne z systemem regeneracji
wkiadéw filtracyjnych przeznaczone sg do pracy,

w ktérej wymagana jest stata praca odciggu.
Moga by¢ stosowane przy procesach, gdzie
konieczne jest czeste mycie urzadzenia.

M1000

KONSTRUKCJA

przemyst farmaceutyczny

obudowa ze stali nierdzewnej

jeden stopien filtracji

przemyst spozywczy aluminiowy wirinik niezawodna stabilnos¢
laboratoria uktad regeneracji wktadu gtéwnego* odpornosc na zanieczyszczenia
nierdzewne ramie odciggowe w zestawie tatwos¢ utrzymania w czystosci
szeroki wybér innych ramion nierdzewnych wyposazony w przycisk kontrolujgcy
oczyszczanie filtra
STAINLAIR
przeptyw poziom hatasu
model ramie zasieg ramienia maksymalny zasilanie moc silnika w odlegtosci 1 m indeks
M1000 0SS-1630P 3m 1000 m%h 3x400/50Hz 1,1 kw 72 dB(A) 103902
model wymiar bez ramienia odciggowego (szer. x gteb. x wys.)
M1000 872 x679 x 1434 mm
WKLADY FILTRACYJNE
rodzaj wktadu typfiltra klasa filtra indeks
Filtr gtowny patronowy skutecznos¢ 99% dla czastek > 0,5pum 242080

*wymaga podtgczenia do instalacji sprezonego powietrza (5 - 5,5 bar)
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STAINLAIR
M2002

Nierdzewnefiltrymobilnezsystememregeneracji
wktadow filtracyjnych przeznaczone s3 do pracy,

w ktérej wymagana jest stata praca odciggu.
Mogg by¢ stosowane przy procesach, gdzie
konieczne jest czeste mycie urzadzenia.

ZASTOSOWANIE

KONSTRUKCJA

przemyst farmaceutyczny obudowa ze stali nierdzewnej jeden stopien filtracji

przemyst spozywczy aluminiowy wirinik niezawodna stabilnos¢
laboratoria uktad regeneracji wktadu gtéwnego* odpornosc na zanieczyszczenia
nierdzewne ramie odciggowe w zestawie tatwos¢ utrzymania w czystosci
szeroki wybdr innych ramion nierdzewnych wyposazony w przycisk kontrolujgcy
oczyszczanie filtra
STAINLAIR
przeptyw poziom hatasu
model ramie zasieg ramienia maksymalny zasilanie moc silnika w odlegtosci 1 m indeks
M2002 0SS-2030P 3m 2000 m%h 3x400/50Hz 2,2 kW 75 dB(A) 103919
model wymiar bez ramienia odciggowego (szer. x gteb. x wys.)
M2002 1430 x 862 x 1335 mm
WKLADY FILTRACYJNE
rodzaj wktadu typ filtra klasa filtra indeks
Filtr gtéwny patronowy skutecznosc 99% dla czastek > 0,5um 242080

*wymaga podtqczenia do instalacji sprezonego powietrza (5 - 5,5 bar)
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